






외형치수 >>

38

SV150~300 iP5A
(200V 급/400V 급)
UL Enclosed Type 1 외함

제품 용량 W1 W2 W3 H1 H2 H3 D1 D2 외함 등급

SSVV115500 iiPP55AA--22//44 250
(9.84)

230
(9.06)

200.8
(7.9)

385
(15.16)

370
(14.57)

454.2
(17.88)

201
(7.91)

146
(5.74)

IP20
UL Type 1

SSVV118855 iiPP55AA--22//44 250
(9.84)

230
(9.06)

200.8
(7.9)

385
(15.16)

370
(14.57)

454.2
(17.88)

201
(7.91)

146
(5.74)

IP20
UL Type 1

SSVV222200 iiPP55AA--22//44 304
(11.97)

284
(11.18)

236
(9.29)

460
(18.11)

445
(17.52)

599.2
(23.59)

234
(9.21)

177.5
(6.98)

IP20
UL Type 1

SSVV330000 iiPP55AA--22//44 304
(11.97)

284
(11.18)

236
(9.29)

460
(18.11)

445
(17.52)

599.2
(23.59)

234
(9.21)

177.5
(6.98)

IP20
UL Type 1

mm(inches)

Note 15~90KW ULOpenType 제품에 NEMA1 외함(Conduit)옵션을 추가 할 경우 NEMA1 규격은 만족하나 UL Enclosed Type 1(UL Type 1)제품은 아니므로

UL Enclosed Type 1(UL Type 1) 규격 제품을 원하 실 경우는 구입 하실 때 UL Enclosed Type 1(UL Type 1) 제품을 구입하시기 바랍니다.
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STARVERT iP5A

SV370~550 iP5A
(400V 급)

제품 용량 W1 W2 W3 H1 H2 D1 외함 등급

SSVV337700,, 445500iiPP55AA--44 300
(11.81)

186
(7.32)

9
(0.35)

534
(21.02)

515
(20.28)

265.6
(10.46)

IP00
UL Open

SSVV555500iiPP55AA--44 300
(11.81)

190
(7.48)

9
(0.35)

534
(21.02)

515
(20.28)

292.6
(11.52)

IP00
UL Open

mm(inches)
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